TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA
.\Yr
A ‘ Departamento de Engenharia e Arquitetura
DEA Divisdo de Engenharia
Pesiulsa de mercado
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Tampa quadrada de 60x60 R 287,34 Pollo Fundidos
1.00 unid. Tampa guadrada de 60x60 R 392,00 HidroVar
1,00 unid. Tampa quadrada de 60x60 R 315,36 Panelas Ferreira
3 MENOR VALOR: R 287,34
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Tampa quadrada de 80x80cm R 439.99 Panelas Ferreira
1.00 unid. Tampa quadrada de 80x80cm R 361.76 Pollo Fundidos
1,00 unid. Tampa guadrada de 80x80cm R 526,41 Fundnet
4 MENOR VALOR: R$ 361,76
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 ab Cacamba 5 m*, classe A e B, com destinacéo R 60.00 Alves cacamba
1,00 ab Cacamba 5 m?, classe A e B. com destinacéo R 49,60 Forte cacamba
1,00 gb Cacamba 5 m?, classe A e B, com destinagéo R 76,00 Transdetritos
5 MENOR VALOR: R 49,60
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 ab Cacamba 5 m®, para Gesso "Drywall", classe C, com destinacéo R 70.00 Alves cacamba
1.00 ab Cacamba 5 m*, para Gesso "Drywall", classe C. com destinacéo R 90.00 Forte cacamba
1,00 gb Cagamba 5 m® para Gesso "Drywall", classe C, com destinacéo R 96,00 Transdetritos
6 MENOR VALOR: R$ 70,00
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 ka Oxido de aluminio R 37.96 IPS Saude
1.00 ka Oxido de aluminio R 74.88 Dental Med Sul
1,00 kg Oxido de aluminio R 54,10 Su[za Dental
7 MENOR VALOR: R 37,96
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 500 ml Acetona R 15.00 Shoptime
1.00 500 ml Acetona R 24.90 Loias Americanas
1,00 500 ml Acetona R 15,00 Submarino
8 MENOR VALOR: R$ 15,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 5004a Alaodéo R 35.95 Féarmacia Nissei
1.00 500 g Algodéo R 26,80 Americanas
1,00 500 g Algodéo R 12,50 Utilidades Clinicas
9 MENOR VALOR: R 12,50
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 m? Limpeza de caixa de fosse séptica R$ 158.68 79230/SIURB-EDIF
1.00 m? Limpeza de caixa de fosse séptica
1,00 m? Limpeza de caixa de fosse séptica
10 MENOR VALOR: R$ 158,68
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 ka Argamassa polimérica base epoxi R 42,90 Leroy Merlin
1.00 ka Argamassa polimérica base epoxi R 69.90 Cassol
1,00 kg Argamassa polimérica base epoxi R 77,53 Balaroti
21 MENOR VALOR: R$ 42,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Granito aiallo ornamental R$ 600,00 GranParana
1.00 m? Granito giallo ornamental R$ 520.00 Artmagram
1,00 m? Granito giallo ornamental
22 MENOR VALOR: R$ 520,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Granito Preto S&o Gabriel R$ 650.00 GranParana
1.00 m? Granito Preto Sdo Gabriel R$ 715,00 Artmaaram
1,00 m? Granito Preto Sao Gabriel




I 23 I MENOR VALOR: R$ 650,00 |
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Granito Cinza Andorinha R$ 400,00 GranParana
1.00 m? Granito Cinza Andorinha R$ 390.00 Artmagram
1,00 m? Granito Cinza Andorinha
24 MENOR VALOR: R$ 390,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Granito Verde Tunas R$ 800.00 GranParana
1.00 m? Granito Verde Tunas R$ 624.00 Artmaaram
1,00 m? Granito Verde Tunas
25 MENOR VALOR: R$ 624,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Marmore Branco Parana R$ 900.00 GranParana
1.00 m? Marmore Branco Parana R$ 1.560.00 Artmagram
1,00 m? Marmore Branco Parana
26 MENOR VALOR: R$ 900,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Granito Cinza Prata R$ 500.00 GranParana
1.00 m? Granito Cinza Prata Artmaaram
1,00 m? Granito Cinza Prata -
29 MENOR VALOR: R$ 500,00
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Granito branco R$ 700.00 GranParana
1.00 m? Granito branco R$ 715.00 Artmagram
1,00 m? Granito branco - -
72 MENOR VALOR: R$ 700,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Marmore travertino Nacional R$ 650.00 GranParana
1.00 m? Mérmore travertino Nacional R$ 780.00 Artmaaram
1,00 m? Mérmore travertino Nacional - -
79 MENOR VALOR: R$ 650,00
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. PERFIL DE TRANSICAO/TERMINACAO ARREDONDADA EM ALUMINIO ANODIZADO PARA DIFERENCA DE ALTURA DE REVESTIMETNO - ESPESSURA 1.5MM E COMPRIMENTO 300 CM R$ 53.90 Lerov Merlin
1.00 unid. PERFIL DE TRANSICAO/TERMINACAO ARREDONDADA EM ALUMINIO ANODIZADO PARA DIFERENCA DE ALTURA DE REVESTIMETNO - ESPESSURA 1,5MM E COMPRIMENTO 300 CM
1,00 unid. PERFIL DE TRANSICAO/TERMINACAO ARREDONDADA EM ALUMINIO ANODIZADO PARA DIFERENCA DE ALTURA DE REVESTIMETNO - ESPESSURA 1,5MM E COMPRIMENTO 300 CM
31 MENOR VALOR: R$ 53,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. PERFIL DE TRANSICAO/TERMINACAO RETO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PISO - LARGURA 15 MM, ESPESSURA 2,5MM E COMPRIMENTO 300 CM R$ 179.90 Leroy Merlin
1.00 unid. PERFIL DE TRANSICAO/TERMINACAO RETO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PISO - LARGURA 15 MM. ESPESSURA 2.5MM E COMPRIMENTO 300 CM
1,00 unid. PERFIL DE TRANSICAO/TERMINAGAO RETO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PISO - LARGURA 15 MM, ESPESSURA 2,5MM E COMPRIMENTO 300 CM
32 MENOR VALOR: R$ 179,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m PERFIL DE TRANSICAO T _RETO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PISO - LARGURA A 20 MM E B 8MM. ESPESSURA 1.5MM E COMPRIMENTO 300 CM R$ 52.90 Lerov Merlin
1.00 m PERFIL DE TRANSICAO T RETO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PISO - LARGURA A 20 MM E B 8MM, ESPESSURA 1,5MM E COMPRIMENTO 300 CM
1,00 m PERFIL DE TRANSICAO T RETO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PISO - LARGURA A 20 MM E B 8MM, ESPESSURA 1,5MM E COMPRIMENTO 300 CM
33 MENOR VALOR: R$ 52,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario
1.00 m PERFIL DE TRANSICAO T RETO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PISO - LARGURA A 30 MM E B 15MM, ESPESSURA 1,5MM E COMPRIMENTO 100 CM R$ 58.90 Leroy Merlin
1.00 m PERFIL DE TRANSICAO T RETO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PISO - LARGURA A 30 MM E B 15MM. ESPESSURA 1.5MM E COMPRIMENTO 100 CM
1,00 m PERFIL DE TRANSICAO T RETO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA PISO - LARGURA A 30 MM E B 15MM, ESPESSURA 1,5MM E COMPRIMENTO 100 CM
34 MENOR VALOR: R$ 58,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. PERFIL DE TRANSICAO T RETO EM PVC PARA PISO - LARGURA 37 MM. ESPESSURA 9.7MM E COMPRIMENTO 180 CM R$ 36.90 Lerov Merlin
1.00 unid. PERFIL DE TRANSICAO T RETO EM PVC PARA PISO - LARGURA 37 MM, ESPESSURA 9,7MM E COMPRIMENTO 180 CM
1,00 unid. PERFIL DE TRANSICAO T RETO EM PVC PARA PISO - LARGURA 37 MM, ESPESSURA 9,7MM E COMPRIMENTO 180 CM
35 MENOR VALOR: R$ 36,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. PERFIL DE TRANSICAO DE SOBREPOR EM ALUMINIO ANODIZADO ENTRE PISO E PAREDE - LARGURA A e B 12 MM, ESPESSURA 1,5MM, COMPRIMENTO 300 CM R$ 42.90 Leroy Merlin
1.00 unid. PERFIL DE TRANSICAO DE SOBREPOR EM ALUMINIO ANODIZADO ENTRE PISO E PAREDE - LARGURA A e B 12 MM. ESPESSURA 1.5MM. COMPRIMENTO 300 CM
1,00 unid. PERFIL DE TRANSICAO DE SOBREPOR EM ALUMINIO ANODIZADO ENTRE PISO E PAREDE - LARGURA A e B 12 MM, ESPESSURA 1,5MM, COMPRIMENTO 300 CM
36 MENOR VALOR: R$ 42,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. PERFIL DE SOBREPOR PARA BORDAS DE DEGRAUS. ANTIDERRAPANTE/FRISADA. EM ALUM!NIO ANODIZADO ALTURA 30MM. LARGURA 50MM. COMPRIMENTO 300CM R$ 104.90 Lerov Merlin
1.00 unid. PERFIL DE SOBREPOR PARA BORDAS DE DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE/FRISADA, EM ALUMINIO ANODIZADO ALTURA 30MM, LARGURA 50MM. COMPRIMENTO 300CM




1,00 [ _unid. PERFIL DE SOBREPOR PARA BORDAS DE DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE/FRISADA, EM ALUMINIO ANODIZADO ALTURA 30MM, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 300CM |
37 MENOR VALOR: R$ 104,90 |
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Acabamento para junta de dilatacdo em pisos. de 2", em aluminio. modelo GFT 100. ou similar R$ 315,00 Uniontech
1.00 m Acabamento para junta de dilatacdo em pisos. de 2", em aluminio. modelo GFT 100. ou similar R$ 793.00 Cosimo cataldo
1,00 m Acabamento para junta de dilatagdo em pisos, de 2", em aluminio, modelo GFT 100, ou similar - -
37 MENOR VALOR: R$ 315,00
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Acabamento para junta de dilatacdo em pisos. em aluminio, modelo GFS 100. ou similar R$ 315,00 Uniontech
1.00 m Acabamento para junta de dilatac&o em pisos. em aluminio, modelo GFS 100, ou similar R$ 558.00 Cosimo Cataldo
1,00 m Acabamento para junta de dilatacdo em pisos, em aluminio, modelo GFS 100, ou similar, - -
38 MENOR VALOR: R$ 315,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Acabamento para junta de dilatacdo em paredes, em aluminio. modelo FWF 100, ou similar R$ 275,00 Uniontech
1.00 m Acabamento para junta de dilatacdo em paredes. em aluminio. modelo FWF 100. ou similar R$ 299,00 Cosimo Cataldo
1,00 m Acabamento para junta de dilatagdo em paredes, em aluminio, modelo FWF 100, ou similar - -
39 MENOR VALOR: R$ 275,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
m Acabamento para junta de dilatacdo em paredes. em aluminio, modelo Flat Wall, ou similar R$ 185.00 UnionTech
1.00 m Acabamento para junta de dilatacdo em paredes. em aluminio. modelo Flat Wall, ou similar R$ 218.37, CJI Revestimentos
1,00 m Acabamento para junta de dilatacdo em paredes, em aluminio, modelo Flat Wall, ou similar R$ 231,00 Cosimo Cataldo
40 MENOR VALOR: R$ 185,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 ka Ferragem para madeiramento de telhados R 71.90 Americanas
1.00 ka Ferragem para madeiramento de telhados R 71.90 Extra
1,00 kg Ferragem para madeiramento de telhados R 71,90 Ponto Frio
41 MENOR VALOR: R$ 71,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Chapa galvanizada N.24 0.65 mm (1.2x2 m) R 212,75 Aladim Metais
1,00 unid. Chapa galvanizada N.24 0.65 mm (1.2x2 m) R 145,00 Casa do Serralheiro
1,00 unid. Chaga galvanizada N.24 0,65 mm (1,2x2 m) R 278,90 Obramax
42 MENOR VALOR: R 145,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 ka Solda liga chumbo e estanho 70:30 R 118,00 Cisel
1.00 ka Solda liga chumbo e estanho 70:30 R 136.00 Mercado Livre
1,00 kg Solda liga chumbo e estanho 70:30 R 79,19 Ferramentas Kennedy
43 MENOR VALOR: R$ 79,19
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Chapa galvanizada N.26 0.5 mm (1.2x2 m) R$ 153.73 Aladim Metais
1.00 unid. Chapa galvanizada N.26 0.5 mm (1.2x2 m) R$ 173,50 Obramax
1,00 unid. Chapa galvanizada N.26 0,5 mm (1,2x2 m)
44 MENOR VALOR: R$ 153,73
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 pc. Passarinheira universal R 2,86 Magazine Luiza
1.00 DC. Passarinheira universal R 3.47 Mercado Livre
1,00 pe. Passarinheira universal R! 3,50 Tetto Brasil
45 MENOR VALOR: R 2,86
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
unid. Vaso sanitério. linha conforto voaue plus, P510, DECA R 681.90 Liven Casa
1.00 unid. Vaso sanitario. linha conforto vogue plus, P510, DECA R 612,39 Allbanho
1,00 unid. Vaso sanitario, linha conforto vogue plus, P510, DECA R 530,91 Telha Norte
46 MENOR VALOR: R 530,91
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Assento com tampa em resina de poliester branca R 269.90 Decor Assento
1.00 unid. Assento com tampa em resina de poliester branca R 288.89 Allbanho
1,00 unid. Assento com tampa em resina de poliester branca R 288,89 Allassentos
47 MENOR VALOR: R$ 269,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 DC. Vélvula de descaraa c/ req incorp DN = 40 mm (1 1/2) acab antivandalismo R 193.00 Mercado Livre
1,00 pC. Vélvula de descarga ¢/ reg incorp DN = 40 mm (1 1/2) acab antivandalismo R 364.61 Balaroti
1,00 pC. Valvula de descarga c/ reg incﬁp DN = 40 mm (1 1/2) acab antivandalismo R 173,70 Americanas
48 MENOR VALOR: R 173,70

Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1,00 ar. Trava quimica R$ 2,55 | ANT Ferramentas |




1.00 ar. Trava quimica R 1.25 Disk Pecas
1,00 gr. Trava guimica R! 1,61 TopFlow.
49 MENOR VALOR: R 1,25
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
unid. Torneira pres 1/2" com alavanca tipo mesa cromado R 51.06 Americanas
1.00 unid. Torneira pres 1/2" com alavanca tipo mesa cromado R 45,90 Mercado Livre
1,00 unid. Torneira pres 1/2" com alavanca tipo mesa cromado R 42 96 EletroRastro
50 MENOR VALOR: R 42,96
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Assento com tampa plastica branca R 49,99 Havan
1.00 unid. Assento com tampa plastica branca R 26.90 Leroy Merlin
1,00 unid. Assento com tampa plastica branca R 39,90 Lojas Americanas
51 MENOR VALOR: R$ 26,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Tampa F.F. 0.60 x 0.40 m p/ com. Inscr. Incendio R$ 140,66 Ponto do Incéndio
1.00 unid. Tampa F.F. 0.60 x 0,40 m p/ com. Inscr. Incendio R$ 289.90 LeroyMerlin
1,00 unid. Tampa F.F. 0,60 x 0,40 m p/ com. Inscr. Incendio R$ 409,45 Arican
52 MENOR VALOR: R$ 140,66
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 pc. Extintor de espuma mecénica 10 kg R$ 467.61 Contra Incéndio
1.00 DC. Extintor de espuma mecénica 10 ka R$ 392,90 BroadMaxx
1,00 pe. Extintor de espuma mecénica 10 kg R$ 446,96 AeroTex Extintores
53 MENOR VALOR: R$ 392,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Recaraa de extintor de pé quimico de 6 ka R$ 110.00 Extimpronto
1.00 unid. Recarga de extintor de p6 quimico de 6 kg R$ 55.00 AeroTex Extintores
1,00 unid. Recarga de extintor de p6 quimico de 6 kg
54 MENOR VALOR: R$ 55,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 unid. Recarga de extintor de p6 quimico de 8 kg R$ 125,00 Extimpronto
1.00 unid. Recaraa de extintor de pé quimico de 8 ka R$ 65.00 AeroTex Extintores
1,00 unid. Recarga de extintor de p6 quimico de 8 kg
55 MENOR VALOR: R$ 65,00
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
unid. Recaraa de extintor de p6 quimico de 12 ka R$ 190.00 Extimpronto
1.00 unid. Recarga de extintor de pé quimico de 12 kg R$ 99,00 AeroTex Extintores
1,00 unid. Recarga de extintor de p6 quimico de 12 kg
56 MENOR VALOR: R$ 99,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Fita de demarcacéo vermelha adesiva R 1.06 Adecil
1.00 m Fita de demarcacéo vermelha adesiva R 1.48 Loia Megatron
1,00 m Fita de demarcacéo vermelha adesiva R 1,08 Kalunga
57 MENOR VALOR: R 1,06
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Fita de demarcac&o amarela adesiva R 1.20 Americanas
1.00 m Fita de demarcacdo amarela adesiva R 0.87 Mercado Livre
1,00 m Fita de demarcagéo amarela adesiva R 0,66 Kalunga
58 MENOR VALOR: R 0,66
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Bloco auténomo para iluminacéo de emeraéncia. com indicac&o "saida" R$ 77.22 Americanas
1.00 unid. Bloco auténomo para iluminacdo de emergéncia. com indicacéo "saida" R$ 80,00 Mercado Livre
1,00 unid. Bloco auténomo para iluminacéo de emergéncia, com indicacao "saida”
59 MENOR VALOR: R$ 77,22
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Farolete de iluminacdo de emergéncia BPF-55, 2 x 55 W - 127/220 V. R 398.53 Americanas
1.00 unid. Farolete de iluminac&o de emeraéncia BPF-55, 2 x 55 W - 127/220 V. R 399.00 Mercado Livre
1,00 unid. Farolete de iluminacdo de emergéncia BPF-55, 2 x 55 W - 127/220 V. R 428,53 Submarino
60 MENOR VALOR: R$ 398,53
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
unid. Botoeira alarme de incéndio manual. com martelo, cor vermelha, tipo quebra vidro R 43.90 Shoptelbras
1.00 unid. Botoeira alarme de incéndio manual. com martelo, cor vermelha, tipo quebra vidro R 42,50 NetAlarmes
1,00 unid. Botoeira alarme de incéndio manual, com martelo, cor vermelha, tipo quebra vidro R 75,15 ViewTech
61 MENOR VALOR: R 42,50

1.00

Unidade

Descricéo

Valor Unitario

Fonte

unid.

Botoeira bomba de incéndio manual. cor vermelha, chave liga verde, desliga

R$

50.74 |

Mercado Livre |




1.00 unid. | Botoeira bomba de incéndio manual. cor vermelha, chave liga verde. desliaa R$ 69.99 RA Extintores
1,00 unid. | Botoeira bomba de incéndio manual, cor vermelha, chave liga verde, desliga R$ 39,90 Hidrantex
62 MENOR VALOR: R$ 39,90
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
m Tubos de aco laminado (metalon) 6 x 6 cm R 39.63 Aladim Metais
1.00 m Tubos de aco laminado (metalon) 6 x 6 cm R 43,63 Serralheria
1,00 m Tubos de aco laminado (metalon) 6 x 6 cm R 45,73 Obramax
63 MENOR VALOR: R 39,63
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Tubos de aco laminado (metalon) 3 x 3 cm R 14.42 Aladim Metais
1.00 m Tubos de aco laminado (metalon) 3 x 3 cm R 31.33 Casa do Serralheiro
1,00 m Tubos de aco laminado (metalon) 3 x 3 cm R 14,67 Obramax
64 MENOR VALOR: R$ 14,42
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Tubos de aco laminado (metalon) 1.5 x 1.5 cm R 9.83 Aladim Metais
1.00 m Tubos de aco laminado (metalon) 1.5 x 1.5 cm R 4.00 Mercado Livre
1,00 m Tubos de aco laminado gmetalon) 1,5x 1,5cm R 10,43 Obramax
65 MENOR VALOR: R 4,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Fechadura, tipo bico de papagaio para portas/ianelas de correr em vidro R 88,65 Loias Americanas
1.00 unid. Fechadura. tipo bico de papaqaio para portas/ianelas de correr em vidro R 63.00 Mercado Livre
1,00 unid. Fechadura, tipo bico de papagaio para portas/janelas de correr em vidro R 49,25 Stylo Ferragens
66 MENOR VALOR: R$ 49,25
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 litro Textura acrilica piamentada (cores prontas) R 4.11 Leroy Merlin
1,00 litro Textura acrilica piamentada (cores prontas) R 6.52 Balaroti
1,00 litro Textura acrilica Eigmentada cores Emntas) R 1,92 Bela Tintas
67 MENOR VALOR: R 1,92
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 m Perfil principal 3750 mm tipo T R 18.50 Dry Depot
1.00 m Perfil principal 3750 mm tipo T R 15.75 Loia Elegancy
1,00 m Perfil principal 3750 mm tipo T R 16,00 Abaco Forros e divisorias
68 MENOR VALOR: R$ 15,75
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
m? Piso laminado de madeira R 41.70 Leroy Merlin
1.00 m? Piso laminado de madeira R 49,90 Telha Norte
1,00 m? Piso laminado de madeira R 49,90 Cassol
69 MENOR VALOR: R 41,70
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Rodapés para pisos laminados de madeira R 21,90 Leroiy Merlin
1.00 m Rodapés para pisos laminados de madeira R 19.90 Obramax
1,00 m Rodapés para pisos laminados de madeira, R 10,92 Balaroti
70 MENOR VALOR: R$ 10,92
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Cordao para piso de madeira R 7.75 Poli Tintas
1.00 m Cord&o para piso de madeira R 829 Cassol
1,00 m Cordéo para piso de madeira R 7,04 ABC da Construcéo
71 MENOR VALOR: R 7,04
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Rodapé vinilico, altura 7 cm R 7.81 Pisotech
1.00 m Rodapé vinilico. altura 7 cm R 7.24 Piso répido
1,00 m Rodapé vinilico, altura 7 cm R 10,13 Madeira madeira
84 MENOR VALOR: R 7,24
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Fita de demarcac&o de piso R 1.20 Americanas
1.00 m Fita de demarcacéo de piso R 0.87 Mercado Livre
1,00 m Fita de demarcagéo de Eiso R 0,66 Kalunga
100 MENOR VALOR: R 0,66
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 m? Esquadria tipo Structural Glazing - fornecimento e instalacéo R$ 1.000.00 Manalla
1.00 m? Esquadria tipo Structural Glazing - fornecimento e instalacéo R$ 900.00 Aluvipar
1,00 m? Esquadria tipo Structural Glazing - fornecimento e instalagéo
101 MENOR VALOR: R$ 900,00
Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte




1.00 m? Fornecimento e colocacéo do isofilm R 86.00 Delivery Films
1.00 m? Fornecimento e colocacéo do isofilm R 84,50 Solar Film
1,00 m? Fornecimento e colocacéo do isofilm R 70,00 Personallite Films
102 MENOR VALOR: R 70,00

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 litro Tinta esmalte base de agua premium fosco R 27,64 Tinto Max
1.00 litro Tinta esmalte base de 4qua premium fosco R 37.67 Mercado Livre
1,00 litro Tinta esmalte base de &gua premium fosco R 35,50 Lojas Americanas
103 MENOR VALOR: R$ 27,64

Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Kit motor para portéo eletrénico de 1/4 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 370.40 UpperSea
1.00 unid. Kit motor para portéo eletrénico de 1/4 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 360.68 Segluz
1,00 unid. Kit motor para gortéo eletronico de 1/4 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 381,05 NetAlarmes
104 MENOR VALOR: R 360,68

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Kit motor para portéo eletrénico de 1/3 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 520.50 UpperSeq
1.00 unid. Kit motor para portéo eletrénico de 1/3 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 456.19 NetAlarmes
1,00 unid. Kit motor para portéo eletrénico de 1/3 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 535,03 Mercado Livre
105 MENOR VALOR: R$ 456,19

Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte

unid. Kit motor para portéo eletrénico de 1/2 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 870.11 UpperSea

1.00 unid. Kit motor para portéo eletrénico de 1/2 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 918.78 InoveCerto
1,00 unid. Kit motor para gortéo eletronico de 1/2 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 585,07 S_e'qLuz
106 MENOR VALOR: R 585,07

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Kit motor para portéo eletrénico de 3/4 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 1.899.90 UpperSeq
1.00 unid. Kit motor para portéo eletrénico de 3/4 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R 1.980.00 Equisel
1,00 unid. Kit motor para portéo eletrénico de 3/4 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R! 2.896,74 InoveCerto
107 MENOR VALOR: R 1.899,90

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Kit motor para portéo eletronico de 1 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R$ 3.030.41 UpperSea
1.00 unid. Kit motor para port&o eletrénico de 1 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R$ 3.270.50 InoveCerto
1,00 unid. Kit motor para Qortéo eletronico de 1 HP, 3 metros de cremalheira e dois controles R$ 2.199,00 Unitron
108 MENOR VALOR: R$ 2.199,00

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Placa de central de comando para motor de portéo elétrico com fonte automatica R 89,68 Submarino
1.00 unid. Placa de central de comando para motor de port&o elétrico com fonte automatica R 70.11 Loias Americanas
1,00 unid. Placa de central de comando para motor de portéo elétrico com fonte automatica R 69,30 UpperSeg
109 MENOR VALOR: R$ 69,30

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 unid. Kit duplo motor pivotante eletrénico de 1/2 CV, 127/220 V, contendo 2 bragios pivotantes com folhas de até 3,5 cm cada, 1 central de comando para motor duplo, 2 controles, sensores e imé& para final de curso R$ 2.284,70 UpperSeg
1,00 unid. Kit duplo motor pivotante eletrénico de 1/2 CV, 127/220 V, contendo 2 bragios pivotantes com folhas de até 3,5 cm cada, 1 central de comando para motor duplo, 2 controles, sensores e iméa para final de curso R$ 1.864,90 InoveCerto
1,00 unid. Kit duplo motor pivotante eletrénico de 1/2 CV, 127/220 V, contendo 2 bragios pivotantes com folhas de até 3,5 cm cada, 1 central de comando para motor duplo, 2 controles, sensores e imé& para final de curso R$ 1.792,53 SeglLuz
110 MENOR VALOR: R$ 1.864,90

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte

unid. Mao francesa com fixacdes. em aco leve pintado R 22.90 Leroy Merlin

1.00 unid. Méo francesa com fixacdes. em aco leve pintado R 11.54 Loias Americanas
1,00 unid. Méao francesa com fixagées em aco leve pintado R 13,45 Extra
111 MENOR VALOR: R 11,54

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Protetor em fibra de vidro para aparelhos de ar condicionado, tipo split de 7.000 a 12.000 BTU'S/H R$ 490.00 Luzitana Ar Condicionado
1.00 unid. Protetor em fibra de vidro para aparelhos de ar condicionado. tipo split de 7.000 a 12.000 BTU'S/H R$ 294,90 Ideal Fibras
1,00 unid. Protetor em fibra de vidro para aparelhos de ar condicionado, tipo split de 7.000 a 12.000 BTU'S/H
112 MENOR VALOR: R$ 294,90

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Protetor em fibra de vidro para aparelhos de ar condicionado. tipo split de 18.000 a 24.000 BTU'S/H R$ 650,00 Luzitana Ar Condicionado
1.00 unid. Protetor em fibra de vidro para aparelhos de ar condicionado. tipo split de 18.000 a 24.000 BTU'S/H R$ 714.90 Ideal Fibras
1,00 unid. Protetor em fibra de vidro para agarelhos de ar condicionado, tipo split de 18.000 a 24.000 BTU'S/H -
113 MENOR VALOR: R$ 650,00

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Protetor em fibra de vidro para aparelhos de ar condicionado. tipo ianeleiro de 30.000 BTU'S/H R 495,00 Mercado Livre
1.00 unid. Protetor em fibra de vidro para aparelhos de ar condicionado. tipo ianeleiro de 30.000 BTU'S/H R 490,00 HouseFiber
1,00 unid. Protetor em fibra de vidro para aparelhos de ar condicionado, tipo janeleiro de 30.000 BTU'S/H R 489,90 Leroy Merlin




114 MENOR VALOR: R$ 489,90 |
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Coniunto de 5 lixeiras R 595,25 Atimil
1,00 unid. Conijunto de 5 lixeiras R 492,35 Mercado Livre
1,00 unid. Conjunto de 5 lixeiras R 559,90 Mais Plast
115 MENOR VALOR: R 492,35
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 unid. Exaustor elétrico D = 400 mm R 301.32 Loias Americanas
1.00 unid. Exaustor elétrico D = 400 mm R 295,68 Magazine Luiza
1,00 unid. Exaustor elétrico D = 400 mm R 241,32 Amazon
116 MENOR VALOR: R$ 241,32
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
ka Adubo quimico NPK form base (10-10-10) R 17.02 Mercado Livre
1.00 ka Adubo guimico NPK form base (10-10-10) R 17.72 Toca do Verde
1,00 kg Adubo quimico NPK form base (10-10-10) R 15,84 Quro Verde
117 MENOR VALOR: R 15,84
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 ka Adubo bovino R 1.89 Americanas
1.00 ka Adubo bovino R 1.80 Aarosolo
1,00 kg Adubo bovino R! 3,60 Mercado Livre
118 MENOR VALOR: R 1,80
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 ka Fosfato de rochas R 14.90 Leroy Merlin
1.00 ka Fosfato de rochas R 10.50 Cobasi
1,00 kg Fosfato de rochas R 11,35 Toca do Verde
119 MENOR VALOR: R 10,50
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 ka Calcério dolomitico R 4.75 Toca do Verde
1.00 ka Calcério dolomitico R 4.50 Plantei
1,00 kg Calcario dolomitico R! 1,58 Mercado Livre
120 MENOR VALOR: R 1,58
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1,00 unid. Lixeira metdlica tipo condominio medindo 1,50 m x 90 cm x 90 cm, capacidade para 1.160 litros com duas tampas R$ 1.260,00 Luz Curitibana Lixeiras
1.00 unid. Lixeira metalica tipo condominio medindo 1.50 m x 90 cm x 90 cm, capacidade para 1.160 litros com duas tampas R$ 2.470.00 Global Distribuidora
1,00 unid. Lixeira metdlica tipo condominio medindo 1,50 m x 90 cm x 90 cm. cagacidade para 1.160 litros com duas tampas - -
121 MENOR VALOR: R$ 1.260,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid. Lixeira metalica tipo condominio medindo 3.00 m x 90 cm x 90 cm, capacidade para 2.240 litros com 3 tampas R$ 2.035,00 Luz Curitibana Lixeiras
1.00 unid. Lixeira metélica tipo condominio medindo 3.00 m x 90 cm x 90 cm, capacidade para 2.240 litros com 3 tampas R$ 3.325.00 Global Distribuidora
1,00 unid. Lixeira metalica tipo condominio medindo 3,00 m x 90 cm x 90 cm, capacidade para 2.240 litros com 3 tampas - -
122 MENOR VALOR: R$ 2.035,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,10m x 1,40m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,55m x 1,70m a 2,01m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x R$ 127.831,00 Thyssenkrupp
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3300 New Edition ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,10m x 1,40m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,55m x 1,70m a 2,01m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x R$ 92.650,00 Atlas Schindler
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3300 New Edition ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,10m x 1,40m; dimensé&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,55m x 1,70m a 2,01m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3300 New Edition ou similar
123 MENOR VALOR: R$ 92.650,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimensao da base da cabina do elevador 1,10m x 1,45m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,64m x 1,75m a 1,83m x 1,80m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 127.831,00 Thyssenkrupp
2.10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Light ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimenséo da base da cabina do elevador 1,10m x 1,45m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,64m x 1,75m a 1,83m x 1,80m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 92.650,00 Atlas Schindler
2.10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Light ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,10m x 1,45m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,64m x 1,75m a 1,83m x 1,80m; abertura de porta de no minimo 0,80m x
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Light ou similar
124 MENOR VALOR: R$ 92.650,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimensdo da base da cabina do elevador 1,20m x 1,40m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,65m x 1,70m a 1,78m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x R$ 127.831,00 Thyssenkrupp
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3313 New Edition ou similar




Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;

1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,20m x 1,40m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,65m x 1,70m a 1,78m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x R$ 92.890,00 Atlas Schindler
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3313 New Edition ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,20m x 1,40m; dimensé&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,65m x 1,70m a 1,78m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3313 New Edition ou similar
125 MENOR VALOR: R$ 92.890,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 750kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimenséo da base da cabina do elevador 1,35m x 1,40m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,87m x 1,75m a 1,97m x 1,79m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 160.600,00 Thyssenkrupp
2.10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Light ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 750kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimenséo da base da cabina do elevador 1,35m x 1,40m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,87m x 1,75m a 1,97m x 1,79m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 114.254,00 Atlas Schindler
2.10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Light ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 750kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 5m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,35m x 1,40m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,87m x 1,75m a 1,97m x 1,79m; abertura de porta de no minimo 0,80m x
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Light ou similar
126 MENOR VALOR: R$ 114.254,00
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,10m x 1,40m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,55m x 1,70m a 2,01m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 140.470,00 Thyssenkrupp
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3300 New Edition ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,10m x 1,40m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,55m x 1,70m a 2,01m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 106.650,00 Atlas Schindler
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3300 New Edition ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,10m x 1,40m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,55m x 1,70m a 2,01m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3300 New Edition ou similar
127 MENOR VALOR: R$ 106.650,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,10m x 1,45m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,64m x 1,75m a 1,83m x 1,80m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 140.470,00 Thyssenkrupp
2.10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Liaht ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,10m x 1,45m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,64m x 1,75m a 1,83m x 1,80m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 106.650,00 Atlas Schindler
2.10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Liaht ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimenséo da base da cabina do elevador 1,10m x 1,45m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,64m x 1,75m a 1,83m x 1,80m; abertura de porta de no minimo 0,80m x
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Light ou similar
128 MENOR VALOR: R$ 106.650,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,20m x 1,40m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,65m x 1,70m a 1,78m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 140.470,00 Thyssenkrupp
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3313 New Edition ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,20m x 1,40m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,65m x 1,70m a 1,78m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 106.650,00 Atlas Schindler
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3313 New Edition ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 600kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,20m x 1,40m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,65m x 1,70m a 1,78m x 1,75m; abertura de porta de no minimo 0,80m x
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Atlas Schindler 3313 New Edition ou similar
129 MENOR VALOR: R$ 106.650,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 750kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,35m x 1,40m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,87m x 1,75m a 1,97m x 1,79m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 174.207,00 Thyssenkrupp
2.10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Liaht ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 750kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,35m x 1,40m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,87m x 1,75m a 1,97m x 1,79m; abertura de porta de no minimo 0,80m x | R$ 129.200,00 Atlas Schindler
2.10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Liaht ou similar
Elevador elétrico sem casa de maquinas, fornecido e instalado, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia - Capacidade de carga de 750kg;
1,00 unid. percurso maximo de até 10m; dimens&o da base da cabina do elevador 1,35m x 1,40m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,87m x 1,75m a 1,97m x 1,79m; abertura de porta de no minimo 0,80m x
2,10m de altura. Modelo de referéncia: Otis Gen2 Light ou similar
130 MENOR VALOR: R$ 129.200,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,50 m a 1,55 x 1,65 m; meia R$ 38.720,00 Thyssenkrupp
cabina; percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,50 m a 1,55 x 1,65 m; meia R$ 61.000,00 Villarta
cabina; percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,50 m a 1,55 x 1,65 m; meia
cabina; percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
131 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,50 x 1,51 m; cabinada; | R$ 38.720,00 Thyssenkrupp

percurso méximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar




Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga

1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimens&o da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,50 x 1,51 m; cabinada; | R$ 78.000,00 Villarta
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimensao da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,50 x 1,51 m; cabinada;
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
132 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 38.720,00 Thyssenkrupp
percurso méximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 78.000,00 Villarta
percurso méximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada;
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
133 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; meia R$ 38.720,00 Thyssenkrupp
cabina; percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; meia R$ 61.000,00 Villarta
cabina; percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; meia
cabina; percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
134 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,38 x 1,49 m; cabinada; | R$ 38.720,00 Thyssenkrupp
percurso méaximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,38 x 1,49 m; cabinada; | R$ 78.000,00 Villarta
percurso méaximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimenséao da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,38 x 1,49 m; cabinada; R$ 47.000,00 Dainken
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
135 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimenséao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,45 m a 1,60 x 1,55 m; cabinada; R$ 38.720,00 Thyssenkrupp
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimenséao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,45 m a 1,60 x 1,55 m; cabinada; R$ 78.000,00 Villarta
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,45 m a 1,60 x 1,55 m; cabinada; | R$ 47.000,00 Dainken
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
136 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimensao da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,55 m a 1,45 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 38.720,00 Thyssenkrupp
percurso méaximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimensao da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,55 m a 1,45 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 61.000,00 Villarta
percurso méaximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,55 m a 1,45 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 42.500,00 Dainken
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
137 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,55 x 1,55 m a 1,60 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 38.720,00 Thyssenkrupp
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,55 x 1,55 m a 1,60 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 61.000,00 Villarta
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,55 x 1,55 m a 1,60 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 42.500,00 Dainken
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
138 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 38.720,00 Thyssenkrupp

percurso méximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar




Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga

1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimens&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 78.000,00 Villarta
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 47.000,00 Dainken
percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
139 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 340 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,60 x 1,50 m a 1,75 x 1,65 m; meia R$ 38.720,00 Thyssenkrupp
cabina; percurso méximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 340 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,60 x 1,50 m a 1,75 x 1,65 m; meia R$ 61.000,00 Villarta
cabina; percurso méximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 340 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensé&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,60 x 1,50 m a 1,75 x 1,65 m; meia R$ 42.500,00 Dainken
cabina; percurso méximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
140 MENOR VALOR: R$ 38.720,00
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,50 m a 1,55 x 1,65 m; meia R$ 61.930,00 Thyssenkrupp
cabina; percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,50 m a 1,55 x 1,65 m; meia R$ 61.000,00 Villarta
cabina; percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimensao da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,50 m a 1,55 x 1,65 m; meia R$ 42.500,00 Dainken
cabina; percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
141 MENOR VALOR: R$ 42.500,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,50 x 1,51 m; cabinada; | R$ 61.930,00 Thyssenkrupp
percurso méximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,50 x 1,51 m; cabinada; | R$ 78.000,00 Villarta
percurso méximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimens&o da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,50 x 1,51 m; cabinada; | R$ 47.000,00 Dainken
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
142 MENOR VALOR: R$ 47.000,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimens&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 61.930,00 Thyssenkrupp
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimens&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 78.000,00 Villarta
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 47.000,00 Dainken
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
143 MENOR VALOR: R$ 47.000,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; meia R$ 61.930,00 Thyssenkrupp
cabina; percurso méximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; meia R$ 61.000,00 Villarta
cabina; percurso méximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida unilaterais; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; meia R$ 42.500,00 Dainken
cabina; percurso méximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
144 MENOR VALOR: R$ 42.500,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimenséao da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,38 x 1,49 m; cabinada; R$ 61.930,00 Thyssenkrupp
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimenséao da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,38 x 1,49 m; cabinada; R$ 78.000,00 Villarta
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,36 x 1,46 m a 1,38 x 1,49 m; cabinada; | R$ 47.000,00 Dainken
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
145 MENOR VALOR: R$ 47.000,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,45 m a 1,60 x 1,55 m; cabinada; | R$ 61.930,00 Thyssenkrupp

percurso méaximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar




Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga

1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimenséao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensao da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,45 m a 1,60 x 1,55 m; cabinada; R$ 78.000,00 Villarta
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,45 m a 1,60 x 1,55 m; cabinada; | R$ 47.000,00 Dainken
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
146 MENOR VALOR: R$ 47.000,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimensao da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,55 m a 1,45 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 61.930,00 Thyssenkrupp
percurso méaximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimensao da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,55 m a 1,45 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 61.000,00 Villarta
percurso méaximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 0,90 x 1,40 m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,40 x 1,55 m a 1,45 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 42.500,00 Dainken
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
147 MENOR VALOR: R$ 42.500,00
Coeficiente | Unidade Descricao Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,55 x 1,55 m a 1,60 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 61.930,00 Thyssenkrupp
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimens&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,55 x 1,55 m a 1,60 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 61.000,00 Villarta
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida opostas; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,55 x 1,55 m a 1,60 x 1,60 m; meia cabina; | R$ 42.500,00 Dainken
percurso méaximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
148 MENOR VALOR: R$ 42.500,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 64.570,00 Thyssenkrupp
percurso méximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. | entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 78.000,00 Villarta
percurso méximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken ACO8 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 325 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimens&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimenséo da caixa de corrida de aproximadamente 1,50 x 1,50 m a 1,60 x 1,60 m; cabinada; | R$ 47.000,00 Dainken
percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC08 ou similar
149 MENOR VALOR: R$ 47.000,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 340 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensé&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,60 x 1,50 m a 1,75 x 1,65 m; meia R$ 64.570,00 Thyssenkrupp
cabina; percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 340 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimensé&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,60 x 1,50 m a 1,75 x 1,65 m; meia R$ 61.000,00 Villarta
cabina; percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento hidraulico e capacidade de carga
1,00 unid. entre 250 kg e 340 kg; velocidade nominal de 6 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensao da plataforma 1,10 x 1,40 m; dimens&o da caixa de corrida de aproximadamente 1,60 x 1,50 m a 1,75 x 1,65 m; meia R$ 42.500,00 Dainken
cabina; percurso maximo de 4m. Modelo de referéncia: Daiken AC11 ou similar
150 MENOR VALOR: R$ 42.500,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 unid Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento por fuso e capacidade de carga entre RS 38.720.00 Thyssenkrupp
: ! 325 kg ; velocidade nominal de 2,5 m/min; entrada e saida adjacentes; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; meia cabina; percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC02 ou similar e
1.00 unid Plataforma elevatéria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento por fuso e capacidade de carga entre RS 61.000,00 Villarta
: ! 325 kg ; velocidade nominal de 2,5 m/min; entrada e saida adjacentes; dimenséo da plataforma 1,10 x 1,40 m; meia cabina; percurso méaximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC02 ou similar R
1.00 unid Plataforma elevatdria, fornecida e instalada, que deve atender a todas as normas vigentes e também de acessibilidade, de acordo com o modelo de referéncia, com acionamento por fuso e capacidade de carga entre RS 27.500.00 Dainken
! : 325 kg ; velocidade nominal de 2,5 m/min; entrada e saida adjacentes; dimensé&o da plataforma 1,10 x 1,40 m; meia cabina; percurso maximo de 2m. Modelo de referéncia: Daiken AC02 ou similar . v
151 MENOR VALOR: R$ 27.500,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
m? Poliestireno expandido (isopor) em caix&o perdido R$ 945,00 Casa do refratario
1.00 m? Poliestireno expandido (isopor) em caix&o perdido R$ 171,00 Isomil
1,00 m? Poliestireno expandido (isopor) em caix&o perdido R$ 171,00 Isosister
152 MENOR VALOR: R$ 171,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Fecho em aluminio para janela maxim-ar R$ 14.80 Mundo das Fechaduras
1.00 m? Fecho em aluminio para janela maxim-ar R$ 23,99 Mercado Livre
1,00 m? Fecho em aluminio para janela maxim-ar R$ 19,99 Leroy Merlin
153 MENOR VALOR: R$ 14,80
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Pelicula de Sequranca PS 4000 R$ 65.00 | Ta Colado
1.00 m? Pelicula de Seguranca PS 4000 R$ 81,48] Mercado Livre




1,00 m? Pelicula de Seguranca PS 4000 R$ 65, OO| Emporio do Adesivo
154 MENOR VALOR: R$ 65,00 |

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Assento Almofadado Oval R$ 91,10 Balaroti
1.00 m? Assento Almofadado Oval R$ 124,90 Cassol
1,00 m? Assento Almofadado Oval R$ 92,29 Nichele
155 MENOR VALOR: R$ 91,10

Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? FORNECIMENTO DE PLACA PIR 30MM (REF: SITEMA ISOESTE OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 82.00 Méximo telhas
1.00 m? FORNECIMENTO DE PLACA PIR 30MM (REF: SITEMA ISOESTE OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 90.20 Sirius Metais
1,00 m? FORNECIMENTO DE PLACA PIR 30MM (REF: SITEMA ISOESTE OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 45,40 RDF
156 MENOR VALOR: R$ 45,40

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Fornecimento de PLACA PIR 50mm (Ref: Sitema Isoeste ou equivalente técnico) R$ 45,07 Isoeste
1.00 m? Fornecimento de PLACA PIR 50mm (Ref: Sitema Isoeste ou equivalente técnico)
1,00 m2 Fornecimento de PLACA PIR 50mm (Ref: Sitema Isoeste ou equivalente técnico)
157 MENOR VALOR: R$ 45,07

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Telha metélica trapezoidal TP-40 (e=0.43mm) R$ 55.72 Aladim Metais
1,00 m? Telha metalica trapezoidal TP-40 (e=0.43mm) R$ 52,59 Arcelor Mittal
1,00 m? Telha metalica tragezoidal TP-40 (e=0,43mm) R$ 45,50 MercadoLivre
158 MENOR VALOR: R$ 45,50

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Fornecimento de Manta tipo PVC 1,5mm (Ref: Isoeste ou equivalente técnico). incluso acessérios de montagem R$ 55,17 Sika
1.00 m? Fornecimento de Manta tipo PVC 1.5mm (Ref: Isoeste ou equivalente técnico). incluso acessérios de montagem R$ 68,61 RDF
1,00 m2 Fornecimento de Manta tipo PVC 1,5mm (Ref: Isoeste ou equivalente técnico), incluso acessérios de montagem R$ 123,10 APS
159 MENOR VALOR: R$ 55,17

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? Fornecimento de Manta tipo TPO 1.5mm (Ref: Isoeste ou equivalente técnico). incluso acessorios de montagem R$ 75.66 Isoeste
1.00 m? Fornecimento de Manta tipo TPO 1.5mm (Ref: Isoeste ou equivalente técnico), incluso acessorios de montagem
1,00 m? Fornecimento de Manta tipo TPO 1,5mm gRef: |soeste ou eguivalente técnicol incluso acessorios de montagem
160 MENOR VALOR: R$ 75,66

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? PORCELANATO ESMALTADO. MODELO FLAT AC. COR CINZA, ELIANE (OU SIMILAR EQUIVALENTE) INCLUSO FRETE R$ 79.90 Cassol
1.00 m? PORCELANATO ESMALTADO. MODELO FLAT AC. COR CINZA, ELIANE (OU SIMILAR EQUIVALENTE) INCLUSO FRETE R$ 64.65| BALAROTI
1,00 m? PORCELANATO ESMALTADO, MODELO FLAT AC, COR CINZA, ELIANE (OU SIMILAR EQUIVALENTE) INCLUSO FRETE R$ 79,90 Nichele
161 MENOR VALOR: R$ 64,65

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m?2 SISTEMA DE FIXACAO. PROJETO EXECUTIVO E INSTALACAO DO CONJUNTO DE FACHADA VENTILADA. INCLUSO FRETE R$ 406.30 ELIANE
1.00 m? SISTEMA DE FIXACAQO, PROJETO EXECUTIVO E INSTALACAO DO CONJUNTO DE FACHADA VENTILADA, INCLUSO FRETE R$ 338.21 FAVENK
1,00 m? SISTEMA DE FIXACAO, PROJETO EXECUTIVO E INSTALACAO DO CONJUNTO DE FACHADA VENTILADA, INCLUSO FRETE R$ 352,23 TORRECID
162 MENOR VALOR: R$ 338,21

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m INSTALACAO E FORNECIMENTO DO RUFO, COMPOSTO DE CHAPAS DE ALUMINO DOBRADO E PINTADO NA COR RAL ESCOLHIDA NO PROJETO (LARGURA <300 MM) R$ 198.34 FAVENK
1.00 m INSTALACAO E FORNECIMENTO DO RUFO. COMPOSTO DE CHAPAS DE ALUMINO DOBRADO E PINTADO NA COR RAL ESCOLHIDA NO PROJETO (LARGURA <300 MM)
1,00 m INSTALACAO E FORNECIMENTO DO RUFO, COMPOSTO DE CHAPAS DE ALUMINO DOBRADO E PINTADO NA COR RAL ESCOLHIDA NO PROJETO (LARGURA <300 MM)
163 MENOR VALOR: R$ 198,34

Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 m INSTALAGAO E FORNECIMENTO DO REQUADRO DAS JANELAS, COMPOSTO DE CHAPAS DE ALUMINO DOBRADO E PINTADO NA COR RAL ESCOLHIDA NO PROJETO (LARGURA <250 RS 179 56 FAVENK
1.00 m INSTALAGCAO E FORNECIMENTO DO REQUADRO DAS JANELAS, COMPOSTO DE CHAPAS DE ALUMINO DOBRADO E PINTADO NA COR RAL ESCOLHIDA NO PROJETO (LARGURA <250
1.00 m INSTALAGAO E FORNECIMENTO DO REQUADRO DAS JANELAS, COMPOSTO DE CHAPAS DE ALUMINO DOBRADO E PINTADO NA COR RAL ESCOLHIDA NO PROJETO (LARGURA <250
164 MENOR VALOR: R$ 179,56

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1,00 m? Chapa de aco galvanizado #4,75mm R$ 381.52 ArcelorMittal
1,00 m? Chapa de ago galvanizado #4,75mm R$ 424,88 Aladim Metais
1,00 m? Chapa de ago galvanizado #4,75mm R$ 416,67 Casa do Serralheiro
165 MENOR VALOR: R$ 381,52

Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m Terca em perfil de aco tipo UDC enriiecido 10x5x0.17cm (e=2.25mm) R$ 32.58 Aladim Metais
1,00 m Terga em perfil de ago tipo UDC enrijecido 10x5x0,17cm (e=2,25mm) R$ 42,83 Casa do Serralheiro




1,00 m Terca em perfil de ago tipo UDC enrijecido 10x5x0,17cm (e=2,25mm) R$ 37,38 ArcelorMittal
166 MENOR VALOR: R$ 32,58
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
DIVISORIA COM PAINEIS EM MDF OU MDP 1,5 CM, 2700 MM DE ALTURA, SEM BANDEIRA, MODULADOS A CADA 900 MM, COR 119 CINZA CLARO DA FORMICA. MONTANTES L=55MM EM ALUMINIO
1,00 m? ANODIZADO NATURAL ACETINADO, ESPESSURA MINIMA DO SISTEMA 8,5CM, COM TRATAMENTO ACUSTICO ESP. MiN. 7CM E ATENUAGAO 42DB. FORNECIMENTO E INSTALAGAO E PROJETO DE | R$ 409,38 VOKO
FABRICACAQ
1.00 me DIVISORIA COM PAINEIS EM MDF OU MDP 1,5 CM, 2700 MM DE ALTURA, SEM BANDEIRA, MODULADOS A CADA 900 MM, COR 119 CINZA CLARO DA FORMICA. MONTANTES L=55MM EM ALUMINIO RS 501,64 ABATEX
§ ANODIZADO NATURAL ACETINADO. ESPESSURA MiNIMA DO SISTEMA 8,5CM, COM TRATAMENTO ACUSTICO ESP. MiN. 7CM E ATENUACAO 42DB. FORNECIMENTO E INSTALACAO E PROJETO DE i
1.00 m? DIVISORIA COM PAINEIS EM MDF OU MDP 1,5 CM, 2700 MM DE ALTURA, SEM BANDEIRA, MODULADOS A CADA 900 MM, COR 119 CINZA CLARO DA FORMICA. MONTANTES L=55MM EM ALUMINIO RS 500.18| SPR
| ANODIZADO NATURAL ACETINADO, ESPESSURA MINIMA DO SISTEMA 8, 5CM. COM TRATAMENTO ACUSTICO ESP. MIN. 7CM E ATENUACAO 42DB. FORNECIMENTO E INSTALACAO E PROJETO DE !
167 MENOR VALOR: R$ 409,38
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? FORRO MODULAR METALICO EM ALUMINIO, COM PERFURACAO DE 1,8 MM, TEGULAR, MODULACAQ 625X625 MM, FIXADOS COM PERFIL T24, FORNECIMENTO E INSTALACAQ R$ 80.00 DIVISYSTEM
1,00 m? FORRO MODULAR METALICO EM ALUMINIO, COM PERFURAGAO DE 1,8 MM, TEGULAR, MODULAGAO 625X625 MM, FIXADOS COM PERFIL T24, FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 96,00 CERPOLO
1,00 m? FORRO MODULAR METALICO EM ALUMINIO, COM PERFURAGAO DE 1,8 MM, TEGULAR, MODULAGAO 625X625 MM, FIXADOS COM PERFIL T24, FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ ,70) SULMETAIS
168 MENOR VALOR: R$ 80,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 m? PLACA ACUSTICA DE FIBRA DE POLIESTER ESTRUTURAL EM LA DE PET. 25MM E DENSIDADE 36KG/M3 R$ 31.49 Mercado Livre
1,00 m? PLACA ACUSTICA DE FIBRA DE POLIESTER ESTRUTURAL EM LA DE PET, 25MM E DENSIDADE 36KG/M3 R$ 28,14 PORTAL DA ACUSTICA
1,00 m? PLACA ACUSTICA DE FIBRA DE POLIESTER ESTRUTURAL EM LA DE PET, 25MM E DENSIDADE 36KG/M3 R$ 66,56 VibraShop
169 MENOR VALOR: R$ 28,14
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 H MARTELETE ROMPEDOR AR COMPRIMIDO ATLAS TEX-32PS R$ 2,50 Insumos SBC (032486)
1.00 H MARTELETE ROMPEDOR AR COMPRIMIDO ATLAS TEX-32PS R$ -
1,00 H MARTELETE ROMPEDOR AR COMPRIMIDO ATLAS TEX-32PS R$ -
170 MENOR VALOR: R$ 2,50
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 H COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA96 80PCM 79CV R$ 21.00 Insumos SBC (032486)
1.00 H COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA96 80PCM 79CV R$ -
1,00 H COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA96 80PCM 79CV. R$ -
171 MENOR VALOR: R$ 21,00
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 H PRIMER PROTETOR/PASSIVADOR DE ARMADURA (REF.: EMACO P22, SIKATOP® ARMATEC®-108 OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 10.30 Magazine Luiza - Ferroprotec
1.00 H PRIMER PROTETOR/PASSIVADOR DE ARMADURA (REF.: EMACO P22. SIKATOP® ARMATEC®-108 OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 10.30 Extra - Ferroprotec
1,00 H PRIMER PROTETOR/PASSIVADOR DE ARMADURA (REF.: EMACO P22, SIKATOP® ARMATEC®-108 OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 10,00 Bernal - Ferroprotec
172 MENOR VALOR: R$ 10,00
Coeficiente | Unidade Descrigéo Valor Unitario Fonte
1.00 KG GRAUTE INDUSTRIALIZADO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA GRAUTEAMENTO (REF.: MASTERFLOW® 211, CONBEXTRA GP. EMCEKRETE 60 EF OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 1.51 Balaroti - Quartizolit Super Graute
1.00 KG GRAUTE INDUSTRIALIZADO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA GRAUTEAMENTO (REF.: MASTERFLOW® 211, CONBEXTRA GP, EMCEKRETE 60 EF OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 232 ConstruMais - Quartizolit Super Graute
1,00 KG GRAUTE INDUSTRIALIZADO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA GRAUTEAMENTO (REF.: MASTERFLOW® 211, CONBEXTRA GP, EMCEKRETE 60 EF OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 1,12 Nichele - Quartizolit SUper Graute
173 MENOR VALOR: R$ 1,12
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 KG ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESISA EPOXI. TIXOTROPICO (REF.: QUARTZOLIT TECBOND TIX, SIKADUR 31 OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 27.04 Casa Mimosa - Viapoxi TIX
1.00 KG ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESISA EPOXI. TIXOTROPICO (REF.: QUARTZOLIT TECBOND TIX. SIKADUR 31 OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 42,90 Imperstore - MC Solid 1300 TX
1,00 KG ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESISA EPOXI, TIXOTROPICO (REF.: QUARTZOLIT TECBOND TIX, SIKADUR 31 OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 34,33 ImperMarket - MC Solid 1300 TX
174 MENOR VALOR: R$ 27,04
Coeficiente | Unidade Descricéo Valor Unitario Fonte
1.00 KG ARGAMASSA POLIMERICA PARA REPARO SUPERFICIAL EM ESTRUTURA DE CONCRETO (REF.: SIKATOP 122 PLUS. WEBER.REP §2 OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 2,02 Impermix - Eucorepair V 60
1.00 KG ARGAMASSA POLIMERICA PARA REPARO SUPERFICIAL EM ESTRUTURA DE CONCRETO (REF.: SIKATOP 122 PLUS, WEBER.REP S2 OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 2,75 Cassol - Quartzolit
1,00 KG ARGAMASSA POLIMERICA PARA REPARO SUPERFICIAL EM ESTRUTURA DE CONCRETO (REF.: SIKATOP 122 PLUS, WEBER.REP S2 OU EQUIVALENTE TECNICO) R$ 2,53 Protendl EPI - Eucorepair V 50
175 MENOR VALOR: R$ 2,02




